






Диапазон мощностей станций 
переменного тока 7-44 кВт
ABSolite:

AC Basic – 7-22 кВт
AC Prime – 7-22 кВт
AC CityStore – 2x11-2x22 кВт
AC ADStore – 2x7-2x11-2x22 кВт

Диапазон мощностей станций 
постоянного тока 40-480 кВт
ABSolite:

DC CityStore Lite – 40-60 кВт
DC CityStore – 80-240 кВт
DC CityStore 2xGB/T – 80-320 кВт
HubStore – 240/480 кВт

CCS2 GB/TType 2 GB/TAC DC
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Модель

Мощность

Количество кабелей

Тип разъема

Длина кабеля

ЧМИ

Материал корпуса

Степень защиты

Размеры (Ш*Г*В)

DC CityStore Lite 40 

40 кВт 

2

GB/T + CCS2

5м

7” сенсорный ЖК-экран, LED индикация

Нержавеющая сталь 430, закаленное стекло

IP54 IK10 - кабинет / IK08 - экран

DC CityStore Lite 60

60 кВт 

2

GB/T + CCS2

5м

850*348*1650 мм 850*348*1650 мм
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Модель

Мощность

Количество кабелей

Тип разъема

Длина кабеля

ЧМИ

Материал корпуса

Степень защиты

Размеры (Ш*Г*В)

DC CityStore 80|120|160

80 | 120 | 160 кВт 

2

GB/T + CCS2

5м

7” сенсорный ЖК-экран, LED индикация

Оцинкованная сталь, закаленное стекло

DC CityStore 180|240  

180 | 240 кВт 

2

GB/T + CCS2

5м

IP54, IK10

750*560*1620 мм

IP54, IK10

800*600*1800 мм
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Модель

Мощность

Количество кабелей

Тип разъема

Длина кабеля

ЧМИ

Материал корпуса

Степень защиты

Размеры (Ш*Г*В)

8” сенсорный ЖК-экран, LED индикация

Оцинкованная сталь, закаленное стекло

DC CityStore 2xGB/T 80

80 кВт 

2

2хGB/T

4м

DC CityStore 2xGB/T 120|160

 120 | 160 кВт

2

2хGB/T

5м

DC CityStore 2xGB/T 240|320

240 | 320 кВт 

2

2хGB/T

7м

IP54, IK10

650*320*1350 мм

IP54, IK10

850*750*1800 мм

IP54, IK10

950*750*1800 мм
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Зарядный комплекс постоянного тока для коммерческого использования 
с одновременной зарядкой нескольких транспортных средств. 

Система состоит из силового шкафа и зарядных терминалов. 

Силовой шкаф обеспечивает динамическую балансировку доступной 
мощности между терминалами.
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Система управления и контроля ABSolite HubStore позволяет 
планировать, распределять и упорядочивать зарядку нескольких 
транспортных средств, обеспечивая безопасную и равномерную зарядку 
подключенных нагрузок, исключая возможность образования 
перегрузочных мощностей в электрической сети.

Цилиндрический терминал компактен и не занимает много места на 
парковочной площадке. Он также лёгок в установке, обслуживании 
и эксплуатации.

применение:



Вся представленная в данном каталоге информация, в т.ч. касающаяся технических 
характеристик, носит информационный характер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.


