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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

⚫ Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящем Руководстве  
 

⚫ Оборудование должно устанавливаться и обслуживаться 
представителями производителя или авторизованным квалифицированным 
специалистом. 

 

⚫ Внутри ИБП присутствует опасное напряжение. 
 
⚫ Установка и эксплуатация оборудования должны проводиться с учетом 

требований национальных промышленных стандартов. 
 
⚫ Во избежание перегрева не перекрывайте приток воздуха к 

вентиляционным проемам ИБП. 
 
⚫ Компоненты внутри ИБП не подлежат ремонту пользователем. 

Пользователь не имеет права открывать шкаф ИБП, вспомогательные 
шкафы или снимать какие-либо защитные устройства внутри шкафа ИБП. 

 
⚫ Прежде чем подключать силовые кабели подключите защитное заземление 

(PE). 
 
⚫ Конденсаторы постоянного тока могут быть причиной опасного 

напряжения внутри ИБП, даже при отсутствии источников питания на 
входах ИБП. Не прикасайтесь к каким-либо деталям внутри ИБП без 
обучения со стороны технических специалистов производителя или 
уполномоченного персонала. 

 
 

⚫ Устанавливайте оборудование в помещении с контролируемой 
температурой и влажностью. Температура окружающей среды не должна 
превышать 40℃ и относительная влажность 95%.
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1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

1.1 Особенности и преимущества  

Назначение 

Источник бесперебойного питания (ИБП) подключается между ответственным 

оборудованием потребителя (нагрузкой) и питающей сетью. Его функция — 

гарантировать бесперебойное и качественное электроснабжение нагрузки. 

Даже в случае полного отключения питающей сети ИБП будет обеспечивать 

питание нагрузки в течение заданного времени (времени автономии). Кроме 

того, применение ИБП предоставляет потребителю следующие преимущества:  

 

Надежная защита по входу  

ИБП оборудован раздельными входами выпрямителя и байпаса, в каждой 

входной линии питания установлены автоматические выключатели. При 

срабатывании автоматического выключателя в одной из линий, питание 

нагрузки осуществляется по другой линии. 

 

ЭМС 

Для соответствия международным требованиям по электромагнитной 

совместимости в ИБП установлен фильтр электромагнитных помех, что 

гарантирует низкое излучение помех и отсутствие влияния на оборудование, 

подключенное к той же электросети. 

    

Выпрямитель с активной коррекцией к-та мощности 

В ИБП применяется выпрямитель с активной коррекцией к-та мощности, что 

позволяет помимо увеличения входного к-та мощности снизить к-т 

нелинейных искажений входного тока и пульсации на шине постоянного 

тока.  Оборудование ABSOLITE — это экологичная, эффективная и чистая 

энергия. 

 

Высокая эффективность инвертора 

Инвертор использует эффективные IGBT-транзисторы и технологию ШИМ для 

преобразования мощности постоянного тока в мощность переменного тока, 

что позволяет снизить количество преобразовательных компонентов, а 

значит увеличить надежность ИБП, уменьшить его размеры и вес, снизить 

затраты на транспортировку.  

 
Функция холодного старта  

Функция холодного старта позволяет запустить ИБП без источника питания 

переменного тока - то есть запустить только от аккумуляторной батареи. 

Это стало возможным благодаря добавлению схемы ограничения тока, 

предотвращающей выход из строя предохранителей батареи и повреждение 

DC конденсаторов стартовым током, возникающем в момент подключения 

батареи к обесточенной шине постоянного тока.  
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Многопроцессорное управление (дублированный DSP контроль) 

В схеме управления используется несколько процессоров, причем для 

повышения надежности критические функции управления имеют 

резервирование. Таким образом, в случае сбоя одного ЦП другие ЦП 

поддерживают работоспособность ИБП, а нагрузка продолжает получать 

выходное напряжение высокого качества.  

 
Защита от ошибки оператора 

ИБП оснащен датчиками положения выключателей, датчиком источника 

питания и т. д. Поэтому любая эксплуатационная ошибка, допущенная 

оператором, не причиняет вреда ИБП.  

 
Интеллектуальная защита от обратного подключения батареи 

При неправильном подключении батареи ИБП формирует аварийный световой 

сигнал тревоги, что исключает повреждение оборудования. 

 

Параллельная работа для резервирования 

ИБП предоставляет возможность работать с N+X резервированием, 

обеспечивая высокую надежность системы электропитания, идеальный 

способ защиты электрооборудования в сочетании с удобством управления 

системой.  

 

Широкий диапазон входного напряжения  

ИБП рассчитан на работу в широком диапазоне входного напряжения, 

поэтому он может эффективно работать при низком качестве входной сети. 

Все используемые входные компоненты ИБП рассчитаны на работу с высоким 

напряжением и с высоким током.  

 

Устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации  

Каждый компонент ИБП выбран с большим запасом прочности для работы в 

неблагоприятных условиях эксплуатации – при значительных температурах, 

влажности, высоте над уровнем моря, ударах или загрязнении. 

 

Интеллектуальное управление скоростью вращения вентиляторов и 

диагностика их неисправности 

Скорость вращения вентилятора может автоматически изменяться в 

зависимости от уровня загрузки ИБП. При уменьшении нагрузки скорость 

вращения вентиляторов уменьшается, при увеличении – возрастает. Это 

позволяет увеличить срок службы вентиляторов. ИБП отображает тревоги 

в случае конца срока службы вентиляторов или их неисправности.  

 

Большое время наработки на отказ (MTBF) 

Все компоненты специально подобраны для обеспечения высокой надежности 

и высокой эффективности ИБП. Наработка на отказ ИБП составляет более 

30 лет. 
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Интеллектуальный интерфейс 

Одна панель дистанционного мониторинга и управления (RS232 + адаптер) 

может контролировать от 1 до 99 подключенных ИБП. С помощью этой панели 

пользователь может дистанционно управлять запуском или выключением ИБП. 

Если один из ИБП прерывает работу, панель управления немедленно подаст 

предупреждающий звуковой сигнал. Состояние оборудования, данные или 

команды могут передаваться на внешние модули диспетчеризации через 

порты RS485 (для связи на большие расстояния) или RS232 (для связи на 

малые расстояния). 

 

Журнал событий 

Информация и точное время каждого аварийного события сохраняются в 

памяти ИБП для дальнейшего использования и анализа. Данные не будут 

удалены, даже если все питание будет отключено. Количество сообщений 

в журнале событий превышает 150. 

 

Дружественная пользователю панель управления 

В ИБП оборудовании ABSOLITE используется 7-дюймовый сенсорный экран 

управления, который характеризуется богатым функционалом, простотой 

управления интуитивно понятным и дружественным пользователю 

интерфейсом.  

 

1.2 Структура ИБП 

 

 

 

 

 

 

 

ИБП серии DL представляет собой гальванически изолированный AC/DC/AC 

преобразователь; рисунок выше иллюстрирует его основные функциональные 

компоненты: 

A-Входной выключатель 

B- Выпрямитель 

C-Инвертор 

D- Выключатель статического байпаса 

E- Входной изолирующий трансформатор  

F- Выходной изолирующий трансформатор 

G-DC выключатель 

H – Выходной выключатель 

I- Входной выключатель статического байпаса  
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J -Сервисный байпас 

K- Изолирующий диод обратной полярности (в версиях ИБП с зарядным 

устройством – без изолирующего диода) 

ИБП включает в себя входные и выходные выключатели, входной фильтр, 

выпрямитель, инвертор, статический и сервисный байпасы, разделительные 

трансформаторы на входе и выходе ИБП, выходной фильтр. Топологическая 

схема ИБП приведена на рисунке выше.  

В обычном режиме энергия от источника переменного тока (сети) 

преобразуется в мощность постоянного тока и подается в инвертор для 

питания нагрузки и непрерывного подзаряда аккумуляторов, чтобы 

обеспечить поддержание нагрузки в случае отказа источника переменного 

тока. 

 

1.3 Выпрямитель 

Основная функция выпрямителя — преобразование переменного напряжения 

в постоянное и подача питания на инвертор; затем инвертор, в свою 

очередь, преобразует постоянное напряжение в переменное и подает его 

к нагрузке. 

1.4 Система постоянного тока 

Система постоянного тока (обычно включающая в себя щит постоянного 

тока) питает инвертор вместо выпрямителя в случае кратковременного 

перерыва или полного пропадания входной сети. Система постоянного 

тока способна питать нагрузку только в течение определенного времени 

(времени автономии), в зависимости от емкости аккумуляторных батарей 

и фактической нагрузки ИБП. 

1.5 Инвертор 

 

 
          IGBT-Инвертор 

 

Инвертор преобразует постоянное напряжение, подаваемое выпрямителем 

или системой постоянного тока, в переменное синусоидальное напряжение 

стабилизированной амплитуды и частоты, пригодное для питания самого 

сложного электрооборудования. 
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ИБП ABSOLITE серии DL имеют выдающиеся выходные характеристики: 

◆ Низкие искажения выходного напряжения: THD＜2%(линейная нагрузка); 

THD＜3%(нелинейная нагрузка) 

◆ Высокая стабильность: Отклонения выходного напряжения составляют 

не более ±1%, выходной частоты ±0.1% 

◆ Высокая динамическая стабильность: как в установившемся, так и в 

переходных режимах работы ИБП обеспечивает стабилизацию напряжения 

и частоты, а время восстановления не менее 10 мсек. 

◆ Стабильное и надежное питание потребителей 

Инвертор преобразует напряжение постоянного тока в напряжение 

переменного тока, используя технологию широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). Инвертор состоит из IGBT-транзисторы, катушки индуктивности, 

конденсатора, схемы управления, схемы защиты и т.д. Переключение IGBT-

транзисторов производится с частотами, выходящими за пределы слышимого 

диапазона, поэтому инвертор не производит слышимого шума. 

ИБП использует схему регулирования выходного напряжения для 

стабилизации напряжения в пределах 1%.  

Для устранения искажений выходного напряжения добавлена специальная 

компенсационная схема. Каждый компонент инвертора имеет увеличенный 

размер для работы с широким диапазоном входного напряжения постоянного 

тока (от 165 до 285В постоянного тока), так что выходной сигнал 

остается синусоидальным во всем диапазоне напряжений. С помощью 

динамического контура обратной связи инвертор сохраняет синусоидальную 

форму выходного сигнала даже при нелинейной нагрузке. 

Для каждой фазы ИБП используется независимый инвертор. Несмотря на то, 

что такое решение является более дорогим благодаря тому, что каждый 

инвертор имеет свою независимую обратную связь, оно обеспечивает 

отличную регулировку выходного напряжения даже при 100% 

несбалансированной нагрузке  

Обычно наиболее частые отказы в ИБП – это отказы в инверторе. Поэтому 

в ИБП были добавлены резервная схема защиты инвертора и мощный фильтр 

для подавления всплесков и шума со стороны нагрузки. В инверторе 

используются высококачественные компоненты увеличенной мощности, 

предусмотрены быстродействующие полупроводниковые предохранители и 

мощная вентиляция. Каждый конструктивный шаг направлен на создание 

прочного, надежного и высокоэффективного инвертора. Благодаря этому 

инвертор может выдерживать значительные перегрузки и высокие пиковые 

токи нагрузки и имеет большое время наработки на отказ. 

 

1.6 Статический байпас 

Статический байпас состоит из двух контакторов и одного модуля SCR 

(тиристорного модуля). Он может переключать нагрузку с байпаса на 

инвертор или с инвертора на байпас без бестоковой паузы на выходе. 

Байпас - очень важный элемент ИБП. 
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Схема обнаружения используется в схеме управления ИБП для достижения 

нулевого времени переключения, и таким образом, использование 

статического байпаса может повысить эффективность ИБП, а также 

сохранить питание нагрузки при перегрузке или неисправности инвертора.  

 

Условия переключения с инвертора на байпас 

Неисправность инвертора: 

(1) В системе с одним устройством ИБП переключается на байпас. 

(2) В системе с последовательным резервированием нагрузка 

переключается на инвертор второго ИБП. Система переключается на байпас 

только тогда, когда ни один из инверторов не готов принять нагрузку. 

(3) В параллельных системах все устройства переключаются в режим 

байпаса только в том случае, если нагрузка превышает номинальное 

значение оставшихся ИБП. 

(4) Если инверторы всех ИБП в системе выходят из строя, нагрузка без 

прерывания питания переключается на байпас. 

Перегрузка: 

ИБП переключает нагрузку на питание через байпас и остается в этом 

режиме до устранения перегрузки.  

 

Условия переключения с байпаса на инвертор 

(1) ИБП автоматически переключается с байпаса на инвертор при 

одновременном нажатии кнопок включения инвертора ( ) и управления 

( ). Инвертор начнет работать, выход инвертора в установившийся режим 

занимает около 4 сек.  

(2) ИБП автоматически переключается обратно в режим инвертора, когда 

напряжение и частота инвертора находятся в допустимых пределах, 

перегрузка устранена и инвертор синхронизирован с байпасной линией. 

(3) В случае сохранения состояния перегрузки инвертор может не 

справиться с нагрузкой, и ИБП переключится обратно в режим байпаса. 

1.7 Сервисный байпас 

 

 

Сервисный байпас предназначен для подачи питания непосредственно на 

подключенную нагрузку во время технического обслуживания ИБП. 
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В отличие от ИБП других производителей, переключатель сервисного 

байпаса уже установлен внутри ИБП для удобства технического 

обслуживания. Выключатель сервисного байпаса должен быть выключен 

(разомкнут) при нормальной работе ИБП и включен (замкнут) только во 

время технического обслуживания.  

В целях безопасности обслуживающего персонала все выключатели и 

источники питания внутри ИБП должны быть отключены до прикосновения к 

каким-либо частям внутри ИБП при техническом обслуживании, ремонте или 

замене. 

Если выключатель сервисного байпаса замкнуть при работе ИБП в режиме 

онлайн, инвертор будет остановлен и нагрузка будет автоматически 

переведена на питание через байпасную линию, чтобы предотвратить 

подключение выхода инвертора непосредственно к городской сети.  

 

Особенности конструкции сервисного байпаса DL 

(1) Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту в составе ИБП предусмотрен выходной выключатель увеличенного 

номинала. 

(2) Время переключения составляет 0 мс при переключении с инвертора на 

байпас или с байпаса на инвертор. Отключайте выходной выключатель ИБП 

при работе в режиме сервисного байпаса. В этом случае ремонт ИБП проще 

и безопаснее 

(3) Специальные схемы могут определять состояние выключателя 

сервисного байпаса. Выключайте инвертор, как только замкнется 

выключатель сервисного байпаса. Таким образом, ошибочные действия 

оператора не приведут к повреждению ИБП или прекращению его работы. 

(4) Оптимизируйте количество рабочих операций для удобства 

эксплуатации и обслуживания ИБП. 

 

1.8 Выключатели 

 

 

 

 

 

Во входных цепях выпрямителя, байпаса и батареи установлены выключатели 

с высокой отключающей способностью и множеством защитных функций. Они 

обеспечивают надежную защиту оборудования.  

За открытой передней дверцей ИБП можно увидеть установленные 

выключатели с маркировкой «Rectifier/Выпрямитель», «Резерв/Электронный 

байпас», «Bypass/ Сервисный байпас», «Battery/Батарея» и 

«Output/Выход» Расположение выключателей указано на рисунке выше. 

В Разделе 3.3 описаны основные этапы работы с ИБП и порядок включения 

и отключения выключателей.  
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1.9 Размеры и внешний вид  

 

 

1.9.1 

 
Габаритный чертеж ИБП 10кВА ~ 60кВА 

 

800

1
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1.9.2 

 
 

Габаритный чертеж ИБП 80кВА ~ 200кВА 
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1.9.3 

 

 

     

        Габаритный чертеж ИБП 250кВА ~ 300кВА 
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1.9.4 

 

Габаритный чертеж ИБП 350кВА ~ 400кВА 
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1.10 Система с последовательным резервированием 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система с последовательным резервированием, в основном, состоит из двух 

(или более) ИБП, которые работают независимо друг от друга. В такой 

системе любой ИБП способен питать нагрузку в любое время. 

• Резервирование достигается за счет использования второго ИБП. 

• Оба ИБП работают непрерывно, но в каждый момент времени нагружен 

только один ИБП.   

• В случае отказа ИБП, питающего нагрузку в данный момент времени, 

второй ИБП принимает нагрузку без прерывания питания. На нагрузку по-

прежнему подается чистое стабилизированное питание.  

• Нагрузка питается через статический байпас только в том случае, если 

в системе нет инвертора, готового принять нагрузку. 

 

1.11 Система с параллельным резервированием 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объединение двух ИБП DL в параллельную группу повышает стабильность и 

надежность системы электроснабжения. Параллельная система обеспечивает 

чистое электроснабжение подключенной нагрузки выходе из строя любого 

отдельного ИБП.  
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Электронная плата параллельной работы, встроенная в каждый ИБП, 

обеспечивает равномерное распределение подключенной нагрузки между ИБП 

DL в любое время и при любых условиях эксплуатации. 

 

Основные принципы работы системы с параллельным резервированием ИБП: 
 

1 В нормальном режиме работы каждый ИБП DL несёт 50 % подключенной 

нагрузки. 

2 Если инвертор одного устройства (пусть ИБП1) выйдет из строя, его 

инвертор автоматически отключится, но ИБП1 не перейдет на байпас. Вся 

нагрузка будет питаться ИБП2. После устранения неисправности ИБП1 

автоматически запустится снова. После чего каждый ИБП DL будет снова 

поддерживать 50% подключенной нагрузки. Если выйдут из строя оба 

инвертора, оба ИБП одновременно перейдут на электронный байпас. Система 

продолжит питание нагрузки через электронный байпас.  

 

Особенности и преимущества параллельных систем ABSOLITE: 

1. Параллельные системы строятся на базе ИБП последнего поколения, 

что предоставляет еще больше надежности. 

2. Параллельные системы могут объединять несколько устройств и 

использоваться и для резервирования, и для увеличения мощности.  

3. В параллельной системе все устройства несут равную часть нагрузки 

(в нормальном режиме работы). 

4. ИБП ABSOLITE обладают высокой устойчивостью к помехам. 

5. ИБП ABSOLITE используют передовую технологию DSP управления.  

6. Параллельная система вводится в эксплуатацию поочередным 

включением ИБП без сложной настройки и балансировки. 

7. Дисбаланс нагрузки между двумя работающими ИБП составляет менее 

0,5%. 

8. Минимальные уравнительные токи между ИБП.  

9. В системе отсутствует главный (ведущий) блок. 

10.Ввод и вывод ИБП в параллельную работу без специальной процедуры 

запуска и остановки.  

11.Параллельная система может работать в тяжелых условиях 

эксплуатации. 

12.Наше оборудование имеет защиту от ошибочных действий оператора, 

предотвращающую случайное повреждение устройства.  

 

Процедура включения и выключения   

Базовая процедура включения и выключения параллельной системы ИБП DL 

очень проста и удобна. Оператор может сначала включить или выключить 

любое из двух устройств DL без ограничения приоритета, а затем включить 

или выключить другое. 
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Если оператор предполагает остановить один ИБП DL из параллельной 

системы для технического обслуживания, и не отключать подачу питания 

к нагрузке, следуйте процедуре ниже. 

1 На ИБП1 нажмите кнопку выключения инвертора ( ) и кнопку управления 

( ) одновременно, чтобы выключить инвертор ИБП1, нагрузка 

автоматически перейдет на питание от ИБП2. 

2 На ИБП2 нажмите кнопку выключения инвертора ( ) и кнопку управления 

( ) одновременно, чтобы выключить инвертор ИБП2, оба ИБП 

автоматически переключатся на электронный байпас, чтобы продолжить 

бесперебойное питание нагрузки.  

3 Замкните выключатели сервисных байпасов (BYPASS) в ИБП1 и ИБП2. 

Нагрузка будет питаться от городской сети через сервисные байпасы 

обоих устройств. 

4 Отключите входной выключатель электронного байпаса (RESERVE), 

входной выключатель выпрямителя (RECTIFIER), выключатель батареи 

(BATTERY) и выходной выключатель (OUTPUT) в ИБП1 и ИБП2. Теперь 

сервисный инженер может безопасно проводить работы по техническому 

обслуживанию, ремонту и замене узлов в ИБП.  

 

После завершения работ по техническому обслуживанию/ремонту 

параллельная система DL может возобновить работу в режиме онлайн без 

прерывания подачи питания на нагрузку, для этого следует выполнить 

следующую последовательность действий: 

 
 
1 Перед любой операцией убедитесь, что все работы по техническому 

обслуживанию и ремонту завершены, и все неисправности устранены. 

2 Замкните входной выключатель электронного байпаса (RESERVE) и 

выходной выключатель (OUTPUT) оборудования ИТБП1 и ИБП2.  

3 Отключите выключатель сервисного байпаса (BYPASS) ИБП1 и ИБП2. Теперь 

питание нагрузки осуществляется через электронные байпасы обоих ИБП.  

4 Запустите ИБП1 и ИБП2 в соответствии с обычной процедурой запуска, 

описанной в Разделе 3.3. Параллельная система DL снова начнет 

работать в режиме онлайн. 
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1.12 Зарядное устройство (опция) 

Встроенное зарядное устройство обеспечивает заряд аккумуляторных 

батарей при нормально работающем выпрямителе.  

 

2 Установка 

2.1 Механическая установка 

 

Доставка и хранение оборудования  

 

После доставки проверьте оборудование на предмет повреждений, которые 

могли возникнуть во время транспортировки. На упаковке нанесены 

датчики наклона и ударов; если какой-либо из них красный – условия 

перемещения оборудования были нарушены. Отправитель и доставщик 

должны быть уведомлены в письменной форме о повреждениях, возникших в 

результате перевозки, включая подробное описание визуальных дефектов.  

 

Если вы не предполагаете немедленную установку оборудования, прочтите 

и тщательно соблюдайте требования по его хранению:  

 

• Храните оборудование в заводской упаковке в вертикальном положении 

в хорошо кондиционируемом помещении, защищенном от влаги.  

• Храните оборудование вдали от часто используемых проходов и 

движущихся предметов и частей. 

• Распакованное оборудование храните в чистом помещении, защищенном 

от пыли, и вдали от источников тепла. 

 

Локальные перемещения оборудования 

Оборудование следует перемещать с помощью автопогрузчика или 

вилочного погрузчика. Снимите металлические уголки, когда 

оборудование будет установлено в правильное положение. 

 

2.2 Установка на месте и требования к окружающей среде 

Основная функция ИБП – обеспечить надежное и качественное 

электроснабжение подключенных потребителей, свободное от возмущений, 

помех и перебоев городской электросети. ИБП обеспечивает бесперебойное 

питание, стабилизированное по напряжению и частоте, как при наличии 

входной сети переменного тока, так и при ее пропадании – за счет 

источника постоянного тока, подключенного к шине DC.  

 

 

Расчетный срок службы оборудования составляет 30 лет. Он может быть 

достигнут только при тщательном соблюдении условий эксплуатации и 

требований к окружающей среде. 
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Меры предосторожности и рекомендации 
 
В месте установки ИБП соблюдайте следующие меры предосторожности и 

рекомендации:  

  (а) Оборудование должно располагаться в месте с достаточной 

вентиляцией. Позаботьтесь об отводе тепла из помещения. 
 

   
 

(b) Обеспечьте достаточное пространство (не менее 1 м) перед 

фронтальной поверхностью ИБП, позволяющее открывать дверь ИБП во время 

эксплуатации и технического обслуживания. Не загораживайте это 

пространство другими предметами и не захламляйте его.  

 

(с) Обеспечьте не менее 1м свободного пространства сверху ИБП, 

поскольку отвод тепла осуществляется через отверстия в верхней крышке 

ИБП. По запросу может быть предоставлена опциональная вентиляционная 

кабина. 

 

(d) Не размещайте никакие предметы на верхнюю часть оборудования, они 

могут закрыть вентиляционные отверстия ИБП. Не размещайте оборудование 

рядом с источниками тепла или объектами, которые выделяют металлическую 

пыль или порошок, коррозионные вещества или пары. 

 

(e) Не размещайте оборудование под спринклерами системы пожаротушения 

(в нештатной ситуации ИБП следует защитить, отключив электропитание). 

 

(f) Значения температуры и влажности в месте установки ИБП должны 

находиться в пределах разрешенного диапазона: температура от -5℃ до 

40℃, влажность до 90%. Для оптимальной производительности и надежности, 

а также для продления срока службы оборудования рекомендуется 

поддерживать температуру окружающей среды ниже 25 ℃ и влажность ниже 

80%. 

Фронтальная 

сторона 

1 м 

1 м 
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(g) Избегайте прямого воздействия на ИБП солнечного света, дождя, песка, 

пыли или ветра. 

    

(h) Грузоподъемность пола должна быть достаточно большой, чтобы 

выдержать вес оборудования. К оборудованию прилагаются четыре прочные 

стальные опоры прямоугольного сечения. Используйте их для крепления 

ИБП к полу при необходимости.  
 
(i) Рекомендуется, чтобы стены, потолки, полы и все, что находится 

рядом с ИБП в месте его установки, было изготовлено из негорючих 

материалов. Поблизости от ИБП должен находится переносной огнетушитель. 

 
 

(j) Избегайте накопления любого мусора внутри или вокруг ИБП. Пол рядом 

с ИБП следует содержать в чистоте, чтобы мусор, металлический порошок 

или опилки не могли попасть в устройство и вызвать короткое замыкание 

и повреждения внутри системы. 

(k) Доступ в аппаратную должен быть ограничен минимальным количеством 

обслуживающего персонала. Двери в помещение должны быть заперты, а 

ключи должны предоставляться только уполномоченному персоналу. 

(l) Персонал, который эксплуатирует или обслуживает ИБП, должен 

обладать навыками работы в нормальных и аварийных ситуациях.  

 

Новый персонал должен пройти обучение и сдать квалификационные 

испытания перед началом работы с оборудованием. 
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(m) Несмотря на то, что оборудование прошло международные испытания на 

ЭМС, не рекомендуется устанавливать его рядом с каким-либо 

оборудованием, чувствительным к электромагнитным помехам – 

компьютерное оборудование, мониторы, радио и т. д. 

(n) Предпочтительнее размещать ИБП рядом с источником входного питания, 

чем с нагрузкой. 
 
2.3 Распаковка 
 
Аккуратно снимите с оборудования весь упаковочный материал, а затем 

разместите оборудование на площадке в соответствии с правилами, 

описанными в Разделе 2.2. 

 

Перед отправкой с завода оборудование прошло производственные 

испытания, проверку качества и испытания на соответствие электрическим 

и механическим характеристикам, поэтому при получении ИБП должен 

находиться в исправном состоянии. Во время распаковки проверьте внешний 

вид и механическую целостность, чтобы определить, не было ли каких-

либо повреждений при транспортировке. 

 

Проверьте, все ли аксессуары/опции, соответствующие заказу, в наличии. 
 
Аксессуары, входящие в стандартный комплект поставки:  

- Ключ 

- Руководство пользователя 

- набор инструментов для установки и сервисного обслуживания 
 
Тщательно убедитесь, что поставленное оборудование в точности 

соответствует вашему заказу.  

Обязательно проверьте: 

- Номинальную мощность ИБП 

- Входное напряжение и частоту 

- Выходное напряжение и частоту 

- Кол-во фаз на входе и выходе 

- Напряжение шины постоянного тока 
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2.4 Выбор сечения кабелей 

В таблице ниже приведены рекомендуемые сечения кабелей для оборудования 

мощностью 10–400 кВА. Неправильное сечение кабеля или слишком большой 

номинал автоматического выключателя могут привести к аварии. 

Используйте таблицу, чтобы определить сечения кабелей, подключаемые ко 

входу и выходу ИБП, а также на входе от аккумуляторной батареи. Эти 

данные носят рекомендательный характер, окончательное решение должно 

быть принято в соответствии с местными электротехническими правилами 

и нормами, а также требованиями электробезопасности. 

 

кВА Вход, мм2 Выход, мм2 
Вход DC,  

мм2 

PE, мм2 

10K （3ф）10.0 
（3ф）10.0 DC220:16.0 

DC348:10.0 
6.0 

（1ф）10.0 

15K （3ф）10.0 
（3ф）10.0 DC220:25.0 

DC348:16.0 
6.0 

（1ф）25.0 

20K （3ф）10.0 
（3ф）10.0 DC220:25.0 

DC348:16.0 
16.0 

（1ф）25.0 

25K （3ф）16.0 
（3ф）10.0 DC220:35.0 

DC348:25.0 
16.0 

（1ф）35.0 

30K （3ф）16.0 
（3ф）10.0 DC220:35.0 

DC348:25.0  
16.0 

（1ф）35.0 

40K （3ф）16.0 
（3ф）16.0 DC220:50.0 

DC348:25.0  
16.0 

（1ф）50.0 

50K （3ф）16.0 
（3ф）16.0 DC220: 25×2 

DC348: 35.0  
16.0 

（1ф）70.0 

60K （3ф）25.0 
（3ф）25.0 DC220: 35×2 

DC348:50.0 
16.0 

（1ф）95.0 

80K （3ф）35.0 
（3ф）35.0 DC220: 50×2 

DC348:70.0 
25.0 

（1ф）50×2 

100K （3ф）50.0 
（3ф）50.0 DC220:70×2 

DC348:35×2 
35.0 

（1ф）70×2 

120K （3ф）75.0 
（3ф）75.0 DC220:95×2 

DC348:50×2 
50.0 

（1ф）100×2 

160K （3ф）100.0 
（3ф）100.0 DC220:95×2 

DC348:50×2 
75.0 

（1ф）120×2 

200K （3ф）150.0 
（3ф）150.0 

DC384:150×2 100.0 
（1ф）150×2 

250K （3ф）185.0 （3ф）185.0 DC384:150×2 100.0 

300K （3ф）120×2 （3ф）120×2 DC384:185×2 120.0 

400K （3ф）150×2 
（3ф）150×2 

DC384:185×3 150.0 
（1ф）185×3 

Примечания:  

(1) Указанные выше сечения кабеля соответствуют длине кабельной линии 

не более 10м. При увеличении длины линии диаметр кабеля должен быть 

увеличен.   
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(2) Если номинальное напряжение шины постоянного тока отличается от 

приведенного в таблице, сечение кабеля должно быть пересчитано.  

(3) Убедитесь, что номинальное значение напряжения питающей сети 

соответствует входному напряжению ИБП.  

2.5 Клеммные подключения 

 

ИБП разной мощности имеют отличную друг от друга конструкцию узлов 

подключения кабеля, но общие правила изложены далее: 

 

Оборудование разной мощности может иметь разное число фаз на входе и 

выходе.  Доступные конфигурации числа фаз на входе и выходе ИБП 10-

400кВА показаны ниже: 

А) 10–60 кВА, трехфазный вход /однофазный выход 

B) 60–200 кВА, трехфазный вход/однофазный выход 

C) 10–60 кВА, трехфазный вход/трехфазный выход 

D) 60–200 кВА, трехфазный вход/трехфазный выход 

E) 250–400 кВА, трехфазный вход/трехфазный выход 

 

Параллельная система из нескольких ИБП имеет такую же конфигурацию 

вход/выход, как и одиночные ИБП, входящие в состав системы.  

 

В ИБП 10 ~ 60кВА, вход постоянного тока выполнен в виде специальных 

клемм. ИБП 60 ~ 200кВА, вследствие большой величины тока, используются 

шины для постоянного тока. 

 

Выходной ток ИБП с однофазным выходом больше, чем выходной ток ИБП той 

же мощности с трехфазным выходом. Поэтому в устройствах с однофазным 

выходом выходные клеммы и аппараты защиты будут иметь большие номиналы, 

чем в ИБП с трехфазным выходом   

 

Предупреждение:  

Пользователь не должен открывать шкаф ИБП и прикасаться к клеммам во 

время работы оборудования. Все работы должны проводится 

квалифицированным персоналом на обесточенном оборудовании.  

 

Внимание: изображения клемм носят справочный характер. 
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2.5.1 ИБП с однофазным выходом 

 

A) 10кВА ~ 60кВА 

 

①  Входные клеммы выпрямителя 

②  Клеммы подключения батареи 

③  Входные клеммы электронного и сервисного байпасов 

④  Выходные клеммы ИБП 

 

Примечание: Клеммы для подключения к трехфазной четырехпроводной и 

трехфазной трехпроводной сетям одинаковы. При подключении к 

трехпроводной сети оставьте клемму N свободной.  

 

 (1) Трехфазный четырехпроводный вход / Однофазный двухпроводный выход 

 

 

 (2) Трехфазный четырехпроводный вход / Трехфазный четырехпроводный 

выход 

 

BATTERY
BREAKER

B+B-

2

Выключатель 

батареи 
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B) 60кВА ~ 400кВА  
 

① Входные клеммы выпрямителя 

②  Клеммы подключения батареи 

③  Входные клеммы электронного и сервисного байпасов 

④  Выходные клеммы ИБП 
 
Примечание: Клеммы для подключения к трехфазной четырехпроводной и 

трехфазной трехпроводной сетям одинаковы. При подключении к 

трехпроводной сети оставьте клемму N свободной.  
 
 
(1) Трехфазный четырехпроводный вход / Однофазный двухпроводный выход 

 

 
(2) Трехфазный четырехпроводный вход / Трехфазный четырехпроводный 

выход 

 

 

 

2.5.2 Параллельная система из двух ИБП 

 

A) 10кВА ~ 60кВА  

① Входные клеммы выпрямителя 

② Клеммы подключения батареи 

③ Входные клеммы электронного и сервисного байпасов 

④ Выходные клеммы ИБП 

 

 

BATTERY
BREAKER

B+B-

2

BATTERY
BREAKER

B+B-

2
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Примечание: Клеммы для подключения к трехфазной четырехпроводной и 

трехфазной трехпроводной сетям одинаковы. При подключении к 

трехпроводной сети оставьте клемму N свободной.  

 

(1) Трехфазный четырехпроводный вход / Однофазный двухпроводный выход 

OR ON RR RN B- B+ IR IS IT IN GND

O
U

T
P

U
T

OR ON RR RN B- B+ IR IS IT IN GND

UPS1-1

4 3 2 1

PARALLEL

INTERFACE

4 3 2 1

PARALLEL

INTERFACE

UPS1-2

O
U

T
P

U
T

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

G
N

D

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

G
N

D

Please Connect  DB15

 

 

 

(2) Трехфазный четырехпроводный вход / Трехфазный четырехпроводный 

выход 

OR ON RR RN IR

UPS1-1

1

PARALLEL

INTERFACE

PARALLEL

INTERFACE

UPS1-2

IN B- B+ OR ON RR RN IR IN B- B+

34 2 134 2

Please Connect  DB15

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

OY OB RY RB IY IB OY OB RY RB IY IB

 

 

B 60кВА ~400кВА 

 

Порт параллельной работы Порт параллельной работы 

В
ы
х
о
д 

В
ы
х
о
д 

 

 

Б
а
й
п
а
с 

Б
а
й
п
а
с 

 

 

Б
а
т
а
р
е
я
 

 Б
а
т
а
р
е
я
 

 

Вход 

 

Б
а
т
а
р
е
я
 

 Б
а
т
а
р
е
я
 

 

    

       Соединить DB15 

Порт параллельной работы 
 

Порт параллельной работы 

 

Соединить DB15 

Выход Байпас 

 

Вход Батарея Вход   Батарея 

 

Вход 
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① Входные клеммы выпрямителя 

② Клеммы подключения батареи 

③ Входные клеммы электронного и сервисного байпасов 

④ Выходные клеммы ИБП 

 

Примечание: Клеммы для подключения к трехфазной четырехпроводной и 

трехфазной трехпроводной сетям одинаковы. При подключении к 

трехпроводной сети оставьте клемму N свободной.  

(1) Трехфазный четырехпроводный вход / Однофазный двухпроводный выход 

OR OR ON ON RR RR RN RN IR IS

UPS1-1

1

PARALLEL

INTERFACE

PARALLEL

INTERFACE

UPS1-2

IT IN OR OR ON ON RR RR RN RN IR IS IT IN

34 134

B- B+

2

B- B+

2

Please Connect  DB15

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

(2) Трехфазный четырехпроводный вход / Трехфазный четырехпроводный 

выход 

OR OS OT ON RR RS RT RN IR IS

UPS1-1

1

PARALLEL

INTERFACE

PARALLEL

INTERFACE

UPS1-2

IT IN OR OS OT ON RR RS RT RN IR IS IT IN

34 134

B- B+

2

B- B+

2

Please Connect  DB15

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

O
U

T
P

U
T

O
U

T
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

B
Y

P
A

S
S

B
Y

P
A

S
S

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

IN
P

U
T

B
A

T
T

E
R

Y

B
A

T
T

E
R

Y

 
 

  

  Соединить DB15 

 

Порт параллельной 

работы 

 

 
Порт параллельной работы 

 

Порт параллельной работы 

 

Выход Байпас 

 

Вход 

 

Батарея 

 

Батарея 

 

Вход 

Порт параллельной работы 

 

Порт параллельной работы 

 

 

Выход 

 

Байпас 

 

Вход 

 

Батарея 

 

Батарея 

 

Вход 

 

Соединить DB15 
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3 Работа 

 

Введение 

 

Предусмотрено четыре режима работы ИБП, обеспечивающих бесперебойное 

питание нагрузки в любых условиях. Переключение между этими режимами 

работы происходят без прерывания электропитания нагрузки. 

 

Концепция безопасности 

 

A. Если одиночный ИБП работает онлайн, любая авария, внутренняя или 

внешняя, переводит ИБП либо в режим работы от батарей, либо в режим 

работы на байпасе (в случае, если ИБП работает без резервирования). 

Если ИБП работает в составе системы с резервированием, то она 

переключается в режим «работа с отказавшим инвертором». 

 

B. В режиме питания от батарей или в режиме байпаса, в случае, если 

нагрузка подключена к одиночному ИБП, существуют аварии, способные 

прекратить подачу питания на нагрузку. Поэтому в режиме работы на 

батарее или байпаса ИБП формирует аварийный сигнал (звуковой и 

визуальный), указывая на то, что любой дополнительный отказ несет в 

себе риск прерывания электропитания нагрузки. 

 

C. Для повышения надежности к одиночному ИБП добавляется второе 

устройство, составляющее с первым либо параллельную систему, либо 

систему с последовательным резервированием. Поэтому, в случае выхода 

из строя одного инвертора, второй инвертор примет нагрузку на себя. 

По сравнению с одиночным ИБП, системы с резервированием имеют более 

высокую надежность и стабильность.  

 

D. Системы с последовательным и параллельным резервированием 

эффективно повышают надежность и стабильность электропитания 

нагрузки.  

Погрешность балансировки нагрузки в параллельной системе составляет 

менее 0,5%. 

 

E. Режим сервисного байпаса используется для питания нагрузки 

непосредственно от входной сети во время работ по техническому 

обслуживанию или ремонту ИБП. 

 

Предупреждение 

Изменение параметров и настроек, установленных производителем ИБП, 

должно производится только уполномоченным квалифицированным 

персоналом. В противном случае имеется риск аварии.  
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Параметры и настройки взаимосвязаны и влияют друг на друга и на 

работу ИБП.  

3.1 Панель управления 

Панель управления расположена в передней части ИБП, перед держателем 

управляющей печатной платы. Панель управления наглядно предоставляет 

оператору информацию об ИБП в режиме реального времени. Панель 

управления оснащена кнопками для управления и настройки ИБП. Благодаря 

панели управления ИБП может тщательно контролироваться оператором. 

Составляющие панели описаны ниже.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ЖК-дисплей:  

Отображает состояние в режиме реального времени, предоставляет текущие 

данные и журнал событий. Предоставляет возможность настройки 

параметров ИБП, часов, включения/выключения инвертора и зуммера.  ЖК-

дисплей имеет светодиодную подсветку для получения наиболее четкого 

изображения. Чтобы продлить срок службы подсветки, она автоматически 

выключается через 3 минуты после того последнего нажатия кнопок 

управления, но снова загорается при нажатии любой из кнопок 

вверх/вниз/ввода. 

 

B. СИД положения выключателя байпаса – СИД горит при замкнутом 

выключателе байпаса  

 

C. СИД положения выключателя выпрямителя – СИД горит при замкнутом 

выключателе выпрямителя 

D. СИД положения выключателя батареи – СИД горит при замкнутом 

выключателе батареи 

 

E. СИД состояния выпрямителя–СИД горит при включенном выпрямителе, это 

индикатор того, работает выпрямитель или нет 

ON OFF

A B E F L MG NJ KC D H I O
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F. СИД питания от батареи – горит, когда ИБП работает в режиме питания 

от батареи 

 

G. СИД состояния инвертора– СИД горит при включенном инверторе, это 

индикатор того, работает инвертор или нет. 

 

H. СИД состояния сервисного байпаса – горит, когда выключатель 

сервисного байпаса замкнут. Инвертор не может быть включен при 

замкнутом выключателе сервисного байпаса. Уже работающий инвертор 

будет выключен немедленно в случае перевода ИБП на сервисный байпас.  

 

I. СИД состояния статического выключателя инвертора. Горит, когда 

статический выключатель инвертора замкнут, а статический выключатель 

электронного байпаса разомкнут. Нагрузка питается от инвертора. Обычно 

этот СИД загорается через 7 сек после включения инвертора.  

 

J. СИД состояния статического выключателя байпаса. Горит, когда 

статический выключатель электронного байпаса замкнут, а статический 

выключатель инвертора разомкнут. Нагрузка питается через электронный 

байпас. Поскольку статические выключатели байпаса и инвертора никогда 

не бывают замкнуты одновременно, соответствующие им СИДы никогда не 

горят одновременно. 

 

K. СИД выходного питания – горит, когда на выходных клеммах ИБП есть 

напряжение. Важная индикация для пользователя, информирующая его о том, 

есть ли напряжение на выходе ИБР.  

 

L. СИД неисправности – горит в случае неисправности оборудования  

M. Кнопка включения инвертора ( ) – Одна из кнопок управления 

инвертором. Одновременное нажатие кнопки включения и кнопки управления 

включает инвертор.   

N. Кнопка управления инвертором ( ) –Одна из кнопок управления 

инвертором. Одновременное нажатие кнопки включения и кнопки управления 

включает инвертор.  Одновременное нажатие кнопки выключения и кнопки 

управления выключает инвертор. Такая комбинация защищает ИБП от 

ошибочного включения и выключения.  

O. Кнопка выключения инвертора ( ) – Одна из кнопок управления 

инвертором. Одновременное нажатие кнопки выключения и кнопки 

управления выключает инвертор.   
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3.2 Режимы работы 
 
3.2.1 Режим работы онлайн 

 

 

 

 
 
 
 
Выпрямитель преобразует входное переменное напряжение в постоянное для 

питания инвертора и одновременной зарядки аккумуляторов. Все 

флуктуации, такие как скачки и всплески входного напряжения устраняются 

при преобразовании переменного тока в постоянный. Таким образом, 

переменное напряжение, подаваемый инвертором в нагрузку, является 

чистым и стабилизированным. 
 
3.2.2 Режим питания от батареи 
 

 

 

 
 
 
 
 
Поскольку и инвертор и аккумуляторная батарея подключены 

непосредственно к шине постоянного тока, при пропадании входной сети 

или отказе выпрямителя инвертор продолжает получать питание от шины 

постоянного тока (от аккумуляторной батареи). Питание нагрузки не 

прерывается. Нагрузка, подключенная к выходу ИБП, защищена от проблем 

с электропитанием.   
 
3.2.3 Режим питания через байпас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если инвертор входит в ненормальное состоянии, такое как перегрев, 

короткое замыкание, ненормальное выходное напряжение или перегрузка, 

превышающая его перегрузочную способность, он автоматически 

отключается, чтобы защитить себя от повреждений.  
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Если электропитание на входе байпаса в норме, статический выключатель 

байпаса переключает нагрузку на себя без прерывания выходного 

напряжения. 

3.2.4 Режим сервисного байпаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиночный ИБП:  

Если ИБП нуждается в техническом обслуживании или ремонте, а питание 

нагрузки не может быть прервано, сервисный инженер может использовать 

встроенный выключатель сервисного байпаса. 

После отключения входного выключателя выпрямителя, выключателя 

электронного байпаса, выключателя аккумуляторной батареи, выходного 

выключателя оборудования, сервисный инженер может проводить ремонтные 

работы.  

 

Параллельная система их двух ИБП с резервированием: 

Если оборудование нуждается в техническом обслуживании или ремонте, 

прежде чем переводить оборудование в режим сервисного байпаса убедитесь,  

что оба параллельных инвертора выключены. 

 

Новая концепция сервисного байпаса 

 

Для повышения надежности и безопасности, а также упрощения обслуживания 

и эксплуатации, мы увеличили номинал выходного выключателя 

оборудования.  

Во время работ по техническому обслуживанию или ремонту полную изоляцию 

между инвертором и сетью можно обеспечить, отключив выходной 

выключатель переменного тока в целях безопасности обслуживающего 

персонала. Специальные схемы внутри ИБП непрерывно контролируют цепь 

сервисного байпаса и выключают инвертор, как только как только 

замкнется переключатель сервисного байпаса. Таким образом, ошибочное 

действие персонала не приводит к повреждению или прекращению его работы 

ИБП и не вызывает отключения питания нагрузки.  
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3.3 Процедуры 

 

3.3.1 Включение 

 

Для включения ИБП в режим онлайн выполните следующую процедуру: 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Включите выключатель электронного байпаса (RESERVE) и выходной 

выключатель ИБП (OUTPUT) – СИДы состояния выключателя байпаса и 

выходного выключателя на мнемосхеме ИБП зажгутся, сигнализируя, что 

цепь электронного байпаса активирована и на выходе ИБП есть напряжение. 

Подключенная нагрузка начнет получать питание.  

 

(2) Включите выключатель выпрямителя (RECTIFIER) – выпрямитель 

запустится автоматически, если входные кабели подключены правильно. 

Напряжение на шине постоянного тока начнет медленно повышаться.  

 

(3) Включите инвертор – чтобы включить инвертор одновременно нажмите 

кнопки ( ) и ( ). Инвертор начнет работу и напряжение на его выходе 

стабилизируется примерно через 4 сек. Нагрузка автоматически 

переключится с байпаса на инвертор примерно 15 сек спустя. ИБП питает 

подключённую нагрузку в режиме онлайн. 

    

(4) Убедитесь с помощью мнемосхемы и ЖК дисплея, что ИБП работает 

корректно  

 

(5) Включите выключатель батареи (BATTERY) – в целях безопасности на 

шине постоянного тока используются плавкие вставки, установленные в 

держатель. После подключения батареи ее энергия может использоваться 

для питания инвертора в случае сбоя питающей сети на входе выпрямителя.  

 

3.3.2 Выключение 

 

Для полного выключения ИБП (обесточивания, отключения его от всех 

источников питания) выполните следующую процедуру: 
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(1) Выключите инвертор – чтобы выключить инвертор одновременно нажмите 

кнопки ( ) и ( ). Нагрузка автоматически переключится с инвертора 

на байпас без потери питания.  

 

(2) Выключите выключатель батареи (BATTERY)  

 

(3) Выключите выключатель выпрямителя (RECTIFIER) – примерно через 5 

мин напряжение на шине постоянного тока опустится до безопасного уровня.  

 

(4) Выключите выключатель байпаса (RESERVE) и выходной выключатель 

нагрузки (OUTPUT) – до размыкания входного выключателя байпаса и 

выходного выключателя нагрузки на выходе ИБП присутствует напряжение 

переменного тока, но после размыкания этих выключателей на выход ИБП 

(т.е к нагрузке) больше не будет поступать электропитание. Поэтому 

перед процедурой выключения ИБП убедитесь, что нагрузка допускает 

потерю питания.  

 

(5) Все источники питания отключены – СИДы и ЖК дисплей не должны 

гореть; Теперь ИБП полностью обесточен.  

 

3.3.3 Переключение с инвертора на сервисный байпас 

 

Если необходимо выполнить сервисное обслуживание ИБП, не прерывая 

подачу питания к нагрузке, ИБП должен быть переведен на сервисный 

байпас с помощью описанной ниже процедуры:  

 

 

 

 

 

 

(1) Выключите инвертор – чтобы выключить инвертор одновременно нажмите 

кнопки ( ) и ( ). Нагрузка автоматически переключится с инвертора 

на электронный байпас без потери питания.  

 

(2) Выключите выключатель батареи (BATTERY)  

 

(3) Выключите выключатель выпрямителя (RECTIFIER) – примерно через 5 

мин напряжение на шине постоянного тока опустится до безопасного уровня. 
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(4) Замкните выключатель сервисного байпаса (BYPASS) – до замыкания 

сервисного байпаса, если вы работаете с параллельной системой, 

убедитесь, что инверторы обоих ИБП выключены, в противном случае 

оборудование будет повреждено.   

Теперь, хотя выключатели статического и сервисного байпасов замкнуты 

оба, мощность будет передаваться через цепь сервисного байпаса, а не 

через цепь электронного байпаса, поскольку импеданс цепи сервисного 

байпаса ниже. 

 

(5) Выключите выключатель байпаса (RESERVE) – после размыкания 

выключателя внутренние цепи ИБП отключены от источников питания.  

 

(6) Выключите выходной выключатель нагрузки (OUTPUT) 

 

3.3.4 Переключение с сервисного байпаса на инвертор  

Если ИБП работает в режиме сервисного байпаса, а вы предполагаете 

перевести его в режим онлайн без прерывания питания подключенной к 

выходу нагрузки, выполните следующую последовательность действий: 

 

(1) Включите выключатель электронного байпаса (RESERVE) 

 

(2) Замкните выходной выключатель нагрузки (OUTPUT) 

 

(3) Разомкните входной выключатель сервисного байпаса (BYPASS).  

Инвертор не сможет запуститься, если выключатель сервисного байпаса 

замкнут (система контроля состояния выключателей не позволит инвертору 

включиться). Поскольку выключатель электронного байпаса был уже 

замкнут то питание к нагрузке подается через цепь электронного байпаса, 

если выключатель сервисного байпаса отключить, подача питания на 

нагрузку не будет прервана.  

 

(4) Замкните входной выключатель выпрямителя (RECTIFIER).  

Выпрямитель автоматически запустится, если сеть на входе ИБП подключена 

правильно. Напряжение на шине постоянного тока будет медленно 

повышаться до тех пор, пока не будет достигнуто наперед заданное 

значение.  

 

(5) Замкните входной выключатель батареи (BATTERY).  

В целях безопасности между аккумуляторной батареей и шиной постоянного 

тока используется выключатель - держатель с предохранителями. Теперь 

энергия, запасенная в аккумуляторных батареях, будет использоваться 

для питания шины постоянного тока в случае сбоя в сети на входе 

выпрямителя. 
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(6) Включите инвертор 

Чтобы включить инвертор одновременно нажмите кнопки ( ) и ( ). 

Инвертор начнет работу и напряжение на его выходе стабилизируется 

примерно через 4 сек. Нагрузка автоматически переключится с байпаса на 

инвертор примерно 15 сек спустя. ИБП питает подключённую нагрузку в 

режиме онлайн. 

Примечание: Процедуры работы могут быть изменены в соответствии с 

настройками пользователя. Конкретные процедуры можно найти в списке 

«Рабочие процедуры», наклеенном на печатную плату. 
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4 ЖК экран управления 

 

Введение  

 

На сенсорном экране управления в режиме реального времени отображаются 

статусы работы и параметры ИБП. Содержимое сенсорного экрана управления 

включает окна: ОСНОВНОЕ, СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ, СИСТЕМНЫЙ ТЕСТ, СИСТЕМНЫЕ 

НАСТРОЙКИ, ЖУРНАЛ и СПРАВКА. Для большей четкости и читаемости 

сенсорный экран управления оснащен светодиодной подсветкой. Для 

сохранения срока службы светодиодной подсветки процессор отключает ее 

через 5 минут после последнего нажатия любой клавиши. Подсветка 

возобновляется при нажатии любой клавиши. 

 

Внимание – рисунки в настоящей главе несут только справочный характер.  

4.1 ОСНОВНОЕ 

 

 
Экран «ОСНОВНОЕ» автоматически отображается во время работы устройства. 

Содержимое экрана «ОСНОВНОЕ» включает в себя, главным образом: 

мнемосхему, отображающую режимы работы ИБП, значения напряжений и 

процент загрузки устройства.  

 

В правом верхнем углу экрана отображается местное время (год, месяц, 

день, час, минута, секунда). Аварийное состояние оборудования будет 

сохранено в режиме реального времени в Журнале событий и во всплывающем 

окне тревоги на экране ИБП. На экране «ЖУРНАЛ» можно просмотреть тип 

аварии и определить время отказа. 
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Main …  Режим 

Normal On-line 

Maintenance … Сервисный байпас 

Bypass  Байпас  

AС Source  АС Питание 

Rectifier Выпрямитель 

Inverter Инвертор  

Battery  Батарея 

Load Нагрузка 

LoadR Загрузка 

ВАТ Емкость 

Static switch Байпас  

SysSet Настройки 

EventLog Журнал 

Help Помощь 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Rectifier Выпрямитель 

Inverter Инвертор  

Battery  Батарея 

Static switch Байпас  

SysSet Настройки 

EventLog Журнал 

Help Помощь 

InverterTurn… Включение инвертора  

AutomaticSys… Автоматическая проверка системы 
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4.2 ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ 

При нажатии соответствующих иконок на дисплее будет отображаться 

информация о выпрямителе, батарее, инверторе, статическом байпасе и 

выходных параметрах ИБП. Нажатие иконки «НАЗАД» вызовет переход к 

экрану ОСНОВНОЕ.  

Предупреждение 

Не изменяйте параметры и настройки ИБП, установленные производителем, 

во избежание ненормальной работы оборудования. Все параметры 

взаимосвязаны. 

 

4.2.1 ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Status ON OF Состояние ВКЛ ВЫКЛ 

InputVolt Входное напряжение 

Current Ток 

OutputVoly Выходное напряжение 

Temperature  Температура 
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4.2.2 БАТАРЕЯ 

 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Status Low Normal Состояние Низк Норм 

Charge Status Заряд Плав Ускор 

BQ Кол-во  *** ячеек 

BV Напряжение ***В 

ChC Ток заряда 

Float V Напряжение плав. заряда 

Temperature  Температура 
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4.2.3 ИНВЕРТОР 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Status ON OF Состояние ВКЛ ВЫКЛ 

Rate Power Выходная мощность 

OutputVol Выходное напряжение 

OutputFre Выходная частота 

OP Volt Duty  

Temperature  Температура 
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4.2.4 ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЙПАС 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Status InvOP BypassOP Состояние ИНВ БАЙПАС 

Main Входное напряжение 

Output Выходная частота 

 

 

4.3 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Тестирование системы должно проводиться квалифицированным 

уполномоченным персоналом. Первоначальный пароль для проведения теста 

«000000». Если вы изменяете пароль, делайте соответствующие записи. 

При нажатии иконки «ТЕСТ СИСТЕМЫ» инициируется проверка состояния 

инвертора и аккумуляторной батареи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Вход пользователя 
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Первоначальный пароль «000000». Если вы изменяете пароль, делайте 

соответствующие записи.  

 

4.3.2  Тестирование системы 

 

Включение инвертора происходит при нажатии кнопки Инвертор «ВКЛ», 

выключение при нажатии Инвертор «ВЫКЛ». 

При нажатии иконки «СТАРТ РАЗРЯД» ИБП перейдет в режим работы от 

аккумуляторной батареи, при нажатии иконки «СТОП РАЗРЯД» ИБП закончит 

тестирование батареи.  

Пользователь может самостоятельно настроить время тестирования батареи 

и напряжение окончания разряда. 
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4.3.3 Настройка параметров 

Настройки коммуникационных портов и время могут быть установлены на 

вкладке НАСТРОЙКИ с использованием правильного пароля.  

 

4.3.3.1 НАСТРОЙКИ COM1 

 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

PARASET ПАРАЛЛ 

COM1 COM1 

COM2 COM2 

TIMELANG ВРЕМЯ/ЯЗЫК 

passwd ПАРОЛЬ 

BACK НАЗАД 

Protocol Протокол 

Device ID ID Устройства  

Baudrate  Скорость передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 НАСТРОЙКИ COM2 
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4.3.3.3 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СИСТЕМЫ 

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

PARASET ПАРАЛЛ 

COM1 COM1 

COM2 COM2 

TIMELANG ВРЕМЯ/ЯЗЫК 

passwd ПАРОЛЬ 
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BACK НАЗАД 

Time set Year,  Время год, день,час, мин, сек 

LANGUAGE ID Устройства  

ENGLISH Английский 

REBOOT УСТАНОВИТЬ  

4.3.3.4 Изменение пароля 

 

User Name Имя пользователя 

Old password Старый пароль 

New password Новый пароль 

Confirm password Подтверждение пароля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
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На вкладке ЖУРНАЛ можно посмотреть список аварий и время наступления 

события.  

 

Main …  Режим 

Normal On-line 

Rectifier Выпрямитель 

Inverter Инвертор  

Battery  Батарея 

Static switch Байпас  

SysSet Настройки 

EventLog Журнал 

Help Помощь 

InverterTurn… Включение инвертора  

AutomaticSys… Автоматическая проверка системы 

 

 

 

4.5 ПОМОЩЬ 

Содержимое экрана «ПОМОЩЬ» включает в себя: тип устройства, информацию 

о производителе и контакты 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Контакты 
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Device Specification Устройство 

Manufacturer Производитель 

Telephone Телефон 

Website Вебсайт 

 

4.5.2 Правила безопасности 
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Предупреждение: 

Проверяйте правильность замыкания и размыкания выключателей (особенно 

выключателя нагрузки) при работающем ИБП, чтобы исключить риск 

обесточивания нагрузки. 

Обратите внимание: 

1. Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, 

приведенными в настоящем Руководстве;  

2. Не снимайте предупредительные таблички и знаки опасности без 

разрешения ответственного лица. За повреждения вследствие неправильных 

действий изготовитель ответственности не несёт. 

3. Оборудование должно устанавливаться и обслуживаться 

представителями производителя или авторизованным квалифицированным 

специалистом; 

4. Внутри ИБП существует опасное напряжение. Не дотрагивайтесь до 

случайных частей оборудования;  

5. Установка и эксплуатация оборудования должны проводиться с учетом 

требований национальных промышленных стандартов; 

6. Для предотвращения перегрева держите вентиляционные проемы 

оборудования свободными; 

7. Заземлите оборудование, прежде чем подключать силовые кабели; 

8. Избегайте перегрузки оборудования. Перегрузка может вызвать аварию 

ИБП и потерю критической нагрузки. 

9. Держите жидкости вдали от ИБП; 

10. При пожаре используй те системы пожаротушения с сухими агентами. 

Не используйте системы пожаротушения с жидкостными агентами.  

11. ИБП должен быть эксплуатироваться в кондиционируемом помещении с 

температурой не выше 40С и относительной влажностью не более 95%.  
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5 Описание плат 

5.1 Отсек для печатных плат 

Основные платы управления установлены в отдельном отсеке для печатных 

плат. Открытие дверцы шкафа ИБП должно производится только с помощью 

специального ключа. Для открытия отсека с печатными платами с помощью 

крестовой отвёртки выкрутите два винта, которыми крепится отсек 

печатных плат.  

 

Расположение плат управления в боксе для печатных плат показано ниже: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Управляющие платы 

5.2.1 3A (ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА) 

- Выполняет основные функции управления ИБП. 

- Использует продвинутую технологию DSP. 

 

5.2.2 3B (ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ) 

- Обеспечивает питание плат электроники. 

3T 3S 

3PR 

ПЛАТА 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

3B 

 

ПЛАТА БЛОКА 

ПИТАНИЯ 

3A 

 

ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА 

3R 

3LKG  

ПЛАТА СВЕТОДИОДНОЙ 

ИНДИКАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖК 

ЭКРАНОМ 

3R 

ПЛАТА 

УПРАВЛЕНИЯ 

И СВЯЗИ 

 

 

ПЛАТА 

УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ФАЗЕ Т 

 

ПЛАТА  

УПРАВЛЕНИЯ 

 ПО ФАЗЕ S 

 

ПЛАТА  

УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ФАЗЕ R 
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5.2.3 3PR (ПЛАТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) (Опционально) 

- Одноранговая система параллельной работы DL  

- N+X параллельное резервирование 

- Параллельная работа программных и аппаратных компонентов 

- Изолирование отказов 

- Защитные функции 

 

5.2.4 3T (ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ФАЗЕ R/S/T) 

- Регулировка выхода инвертора 

- Ограничение выходного тока инвертора 

- Управление плавным стартом инвертора  

- Генерация импульсов для управления транзисторами 

- Защита инвертора 

- Мониторинг температуры 

- Схема включения статического переключателя на выходе инвертора 

 

5.2.5 3R (ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ) 

- ЖК экран 

- Управление интерфейсами 

- Управление сухими контактами 

- Интерфейс передачи данных 4-20мА 

 

 

5.2.5.1 Сухие контакты 

 

Для мониторинга ИБП предусмотрены 8 пар сигнальных контактов типа 

«сухой контакт». Контакты - нормально открытые, при наступлении 

предусмотренного события соответствующая ему пара контактов замыкается 

и подается сигнал тревоги. 

 

Клеммы сухих контактов установлены в правой части ИБП. Номера 

контактов и их значения см ниже: 



 

52 

 

 

① Выпрямитель вне нормы. Замыкается, когда выпрямитель вне нормы  

 

② Работа от батареи. Замыкается при пропадании сети питания и переходе 

на батарею 

 

③ Работа на электронном байпасе. Замыкается, когда ИБП переходит в 

режим работы на электронном байпасе  

 

④ Отказ источника питания: замыкается при отказе любого источника 

питания – сети АС на входе выпрямителя, сети АС на входе байпаса,  сети 

DC на входе батареи, слишком низком входном напряжении, неправильном 

чередовании фаз на входе, частоте вне допуска.  

 

⑤ ИБП перегружен. Замыкается, когда ИБП работает с перегрузкой  

 

⑥ Вход DC вне нормы. Замыкается, когда напряжение на входе от батареи 

слишком высокое или слишком низкое.  

 

⑦ ИБП неисправен. Замыкается в случае неисправности ИБП, например, 

выходное напряжение слишком высокое, ИБП перегружен, КЗ на выходе, 

выключение инвертора, а также при замыкании выключателя сервисного 

байпаса. 

 

⑧ Общая авария. При возникновении любой из аварий, описанных выше, 

этот контакт будет замыкаться.  
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5.2.5.2 Коммуникационные интерфейсы 

 

В ИБП предусмотрены два коммуникационных порта. Порт связи можно 

выбрать в соответствии с требованиями к передаче данных на месте. 

Обычно RS-485 предназначен для передачи данных на большие расстояния, 

а RS-232 - для передачи на короткие расстояния. 
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6 Технические данные 

6.1 DC220/348, 10кВА~60кВА 

Три фазы вход/Одна фаза выход и Три фазы вход/Три фазы выход 

 

Номинальная мощность, кВА 10 15 20 25 30 40 50 60 

1. Основные данные 

Тип Онлайн, двойное преобразование 

Номинальное входное напряжение AC380В / AC400В / AC415В 

Номинальная частота 

Допустимый диапазон 

50Гц / 60Гц 

± 10% 

Номинальное выходное напряжение 
1Ф：AC220В / AC230В / AC240В 

3Ф：AC380В / AC400В / AC415В 

Номинальная выходная частота 50Гц / 60Гц 

Искажения выходного напряжения 

(THD) 

Линейная нагрузка 

< 3% 

К-т амплитуды 3:1 

Стабильность выходного 

напряжения при изменении 

нагрузки 0 - 100% 

± 1% (симметричной или несимметричной); 

время восстановления :<10мс 

Стабильность выходной частоты 

- При синхронизации с сетью 

- Без синхронизации с сетью 

 

± 0.1% 

± 0.1% 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка  

 

93% 

93.5% 

92.5% 

90.5% 

Защиты: 

КЗ 

Перенапряжения 

EMC 

Гальваническая изоляция 

ЖК-экран 

 

Выпрямитель, Байпас, Сервисный байпас, DC 

вход 

Варисторы 

Вход и Выход 

Выход 

Наличие 

Индикаторы & Тревоги: 

ЖК-экран, звуковая сигнализация, 

СИД 

Сухие контакты 

 

Наличие  

Наличие 

Старт от батареи (Холодный 

старт) 
Наличие 

Исполнение по степени защиты IP20  
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Номинальная мощность, кВА 10 15 20 25 30 40 50 60 

Размеры (мм): Ш*В*Г 550мм×1800мм×800мм 

Вес нетто (кг) 245 350 435 470 475 555 600 650 

Цвет корпуса RAL7035 

Температура ОС 

-Работа 

-Работа не более 8 часов при 100% 

нагрузке 

 

40℃ 

50℃ 

Относительная влажность < 90% (без конденсации) 

Максимальная высота над уровнем 

моря 
< 2000 м без снижения выходной мощности 

Уровень шума на расстоянии 1м ≤ 

(дБА) 
< 60  

2. Выпрямитель 

Номинальное входное напряжение 

Допустимый диапазон 

AC380В / AC400В / AC415В 

AC300В~AC520В 

Номинальная частота 

Допустимый диапазон 

50Гц / 60Гц 

± 10% 

Номинальный входной к-т мощности 0.75/0.95（опционально） 

Номинальный входной ток (A) 15 23 30 38 45 60 75 90 

Максимальный входной ток (A) 18 27 36 45 54 72 90 108 

Ограничение входного тока (A) 22 33 43 55 65 86 108 130 

Плавный старт 15% ~ 100%: 5 сек 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка 

 

98% 

98% 

97.5% 

95% 

Стабильность напряжения 

плавающего заряда при изменении 

нагрузки 0 - 100% 

± 1% 

Пульсации выходного напряжения  0.5% 

3. Инвертор 

Допустимый диапазон входного 

напряжения  

DC220В：DC165В ~ DC285В 

DC348В：DC295В ~ DC410В 

Выходное напряжение 
AC220В / AC230В / AC240В 

AC380В / AC400В / AC415В 

Стабильность выходного 

напряжения 
± 1%  
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Номинальная мощность, кВА 10 15 20 25 30 40 50 60 

Искажения выходного напряжения 

(THD) 

Линейная нагрузка 

< 3% 

Регулировка выходного напряжения ± 5% 

Номинальная выходная частота 50Гц / 60Гц 

Стабильность выходной частоты 

- При синхронизации с сетью 

- Без синхронизации с сетью 

 

± 0.1% 

± 0.1% 

Диапазон синхронизации по 

частоте 
50Гц ~ 60Гц± 5% 

Форма выходного сигнала Синусоида 

Выходной к-т мощности 0.8 

Сдвиг фазы при 100% 

несбалансированной нагрузке 
120°± 0.5° 

Перегрузочная способность 

125% 10 мин 

150% 1 мин 

200% 3сек 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка 

 

95% 

95% 

93% 

91% 

4. Статический байпас 

Допустимый диапазон входного 

напряжения 

1Ф :AC220В / AC230В / AC240В±25% 

3Ф: AC380В / AC400В / AC415В±25% 

Допустимый диапазон входной 

частоты 
45Гц ~ 55Гц / 55,5Гц ~ 65Гц 

КПД 99.9% 

Время переключения 

Сеть-> Инвертор 

Инвертор -> Сеть 

 

0мс 

0мс 

Изоляция от выхода Да 

5. Блокирующий диод 

Мощность ИБП 60K 80~120K 160~200K 200~400K 

Номинальный ток (A) 200 200 200 300 

Номинальное напряжение (В) 1600 1600 1600 1600 

Сопротивление изоляции и 

выдерживаемое напряжение (В) 
2500 2500 2500 2500 



 

57 

Номинальная мощность, кВА 10 15 20 25 30 40 50 60 

Примечание: все указанные выше характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 
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6.2 DC220/348/384, 60кВА~400кВА 

Три фазы вход/Одна фаза выход и Три фазы вход/Три фазы выход 

 

Номинальная мощность, кВА 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

Тип 

Номинальное входное напряжение AC380В / AC400В / AC415В 

Номинальная частота 

Допустимый диапазон 

50Гц / 60Гц 

± 10% 

Номинальное выходное напряжение 
1Ф：AC220В / AC230В / AC240В 

3Ф：AC380В / AC400В / AC415В 

Номинальная выходная частота 50Гц / 60Гц 

Искажения выходного напряжения 

(THD) 

Линейная нагрузка 

< 3% 

К-т амплитуды 3:1 

Стабильность выходного 

напряжения при изменении 

нагрузки 0 - 100% 

± 1% (симметричной или несимметричной); 

время восстановления :<10мс 

Стабильность выходной частоты 

- При синхронизации с сетью 

- Без синхронизации с сетью 

 

± 0.1% 

± 0.1% 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка  

 

93% 

93.5% 

92.5% 

90.5% 

Защиты: 

КЗ 

Перенапряжения 

EMC 

Гальваническая изоляция 

ЖК-экран 

 

Выпрямитель, Байпас, Сервисный байпас, 

DC вход 

Варисторы 

Вход & Выход 

Выход 

Наличие 

Тип Онлайн, двойное преобразование 

Индикаторы & Тревоги: 

ЖК-экран, звуковая сигнализация, 

СИД 

Сухие контакты 

 

Наличие  

Наличие 

Старт от батареи (Холодный 

старт) 
Наличие 
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Номинальная мощность, кВА 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

Исполнение по степени защиты IP20  

Размеры (мм): Ш*В*Г 
200~300кВА 

1665×1800×800 

200~300кВА 

1665×1800×80
0 

300~400кВА 

2215×1800×80
0 

Вес нетто (кг) 
78

0 
1220 1450 1650 1800 2400 3100 3800 

480
0 

Цвет корпуса RAL7035 

Температура ОС 

-Работа 

-Работа не более 8 часов при 100% 

нагрузке 

 

40℃ 

50℃ 

Относительная влажность < 90% (Без конденсации) 

Максимальная высота над уровнем 

моря 
< 2000 м без снижения выходной мощности 

Уровень шума на расстоянии 1м ≤ 

(дБА) 
< 65  

2. Выпрямитель 

Номинальное входное напряжение 

Допустимый диапазон 

AC380В / AC400В / AC415В 

 

Номинальная частота 

Допустимый диапазон 

50Гц / 60Гц   

± 10% 

Номинальный входной к-т мощности 0.85/0.98（опционально） 

Номинальный входной ток (A) 90 120 152 180 240 300 375 450 
60
0 

Максимальный входной ток (A) 108 144 180 216 288 360 450 540 
72
0 

Ограничение входного тока (A) 130 172 220 260 344 430 538 645 
86
0 

Плавный старт 15% ~ 100%: 10 секунд 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка 

 

98% 

98% 

97.5% 

95% 

Стабильность напряжения 

плавающего заряда при изменении 

нагрузки 0 - 100% 

± 1% 

Пульсации выходного напряжения  0.5% 

3. Инвертор 
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Номинальная мощность, кВА 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

Допустимый диапазон входного 

напряжения  

DC220В：DC165В ~ DC285В 
DC348В：DC295В ~ DC410В 
DC384В：DC305В ~ DC429В 

Выходное напряжение 
AC220В / AC230В / AC240В 

AC380В / AC400В / AC415В 

Стабильность выходного 

напряжения 
± 1%  

Искажения выходного напряжения 

(THD) 

Линейная нагрузка 

< 3% 

Регулировка выходного напряжения ± 5% 

Номинальная выходная частота 50Гц / 60Гц 

Стабильность выходной частоты 

- При синхронизации с сетью 

- Без синхронизации с сетью 

 

± 0.1% 

± 0.1% 

Диапазон синхронизации по 

частоте 
50Гц ~ 60Гц± 5% 

Форма выходного сигнала Синусоида 

Выходной к-т мощности 0.8 

Сдвиг фазы при 100% 

несбалансированной нагрузке 
120°± 0.5° 

Перегрузочная способность 

125% 10 мин 

150% 1 мин 

200% 3сек 

КПД 

100% нагрузка  

75% нагрузка  

50% нагрузка  

25% нагрузка 

 

95% 

95% 

93% 

91% 

4. Статический байпас 

Допустимый диапазон входного 

напряжения 

1Ф :AC220В / AC230В / AC240В±25% 

3Ф: AC380В / AC400В / AC415В±25% 

Допустимый диапазон входной 

частоты 
45Гц ~ 55Гц / 55Гц ~ 65Гц 

КПД 99.9% 

Время переключения 

Сеть-> Инвертор 

Инвертор -> Сеть 

 

0мс 

0мс 

Изоляция от выхода Да 
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Номинальная мощность, кВА 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

5. Блокирующий диод 

Номинальный ток (A) 
60K 

300 

80~120K 

600 

160~200K 

1000 

200~400K 

2000 

Номинальное напряжение (В) 1600 1600 1600 1600 

Сопротивление изоляции и 

выдерживаемое напряжение (В) 
2500 2500 2500 2500 

Примечание: все указанные выше характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

7 Опции 

7.1 Интерфейс 4-20мА 

Преобразователь интерфейса может быть установлен опционально для 

передачи значений величины напряжения, тока и частоты в виде токового 

сигнала 4~20 мА. 

 

7.2 Панель дистанционного мониторинга  

Панель дистанционного мониторинга с дальностью установки до 1000 м. Ее 

функции аналогичны панели управления, имеющейся на ИБП. 
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8 Поиск и устранение неисправностей 

8.1 Описание, вероятные причины и устранение неисправностей 

Неисправность Вероятные причины 
Устранение 

неисправности 

(1) На входе 

переменного тока 

есть напряжение, 

но выпрямитель не 

работает  

Выключатель выпрямителя не 

включен. СИД INPUT/ВХОД с 

левой стороны панели 

управления не горит 

Включите 

выключатель 

выпрямителя 

Входное напряжение вне 

допустимого диапазона  

Подключитесь к 

исправному 

источнику АС 

питания. 

Неисправны компоненты цепи 

управления выпрямителем 

 

Замените часть 3C 

PCB и связанные 

компоненты  

(2) ИБП 

отключается при 

пропадании сети 

на входе 

Предохранитель батареи 

(выключатель/держатель/раз

мыкатель) разомкнут  

Замкните 

предохранитель 

батареи 

(выключатель/держа

тель/размыкатель) 

(3) Нет источника 

питания для цепей 

управления, ЖК 

экран не горит 

Разомкнут входной 

выключатель 

Включите 

выключатели 

выпрямителя, 

электронного 

байпаса и 

аккумуляторной 

батареи  

Неисправен 3B PCB  Замените 3B PCB 

(4) Существует 

большая разность 

потенциалов между 

Нейтралью и 

Землёй.  

Ошибка подключения фазных 

кабелей, а так же кабеля 

заземления и нейтрали  

Проверьте 

корректность 

внешних 

подключений 

 (5) Инвертор не 

запускается, во 

время попыток 

Замкнут выключатель 

сервисного байпаса. 

Разомкните 

выключатель 

сервисного байпаса 
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Неисправность Вероятные причины 
Устранение 

неисправности 

запуска постоянно 

звучит зуммер. 
Неисправность в силовой 

цепи инвертора. 

Замените модуль 

инвертора 

Неисправность в цепи 

управления инвертора 

Замените части PCB 

3A или 3T  

(6) 

Вентиляторы не 

работают при 

работающем 

оборудовании 

Перегорели предохранители 
Замените 

предохранители 

Неисправен инвертор См. п. (5)  

(7) Неисправность 

на входе DC 

Выключатель батареи 

разомкнут, зуммер подает 

короткие звуковые сигналы 

тревоги.  

Замкните 

выключатель 

батареи 

Аварийное значение 

напряжения источника DC 

питания  

Подключите 

исправный источник 

DC питания  

(8) Частота в 

линии байпаса вне 

нормы. 

Разомкнут выключатель на 

входе электронного байпаса 

или ошибка подключения.  

Замкните 

выключатель 

электронного 

байпаса или 

проверьте 

правильность 

подключения ко 

входу байпаса  

Неисправность 

измерительного 

трансформатора управления 

байпасом или неисправность 

предохранителя в 3A PCB. 

Замените 3A PCB или 

предохранители 

 


